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Ex 013 - Cames para controle de válvula em motores de combustão interna, material aço DIN 
EN ISO-683-17-100 Cr6 tratado termicamente, dureza de superfície HRC 58-63, endurecimento 
540 HV1> 1mm, com raio de 32 mm, diâmetro interno de 23,94 mm, brochurado, perfil usinado 
de tolerância máx. 0,015 milímetros, tolerância da elevação do perfil máx. 0,04 milímetros, 
rugosidade da superfície Rz 4,5, tensão residual < 500Mpa, tolerância de perpendicularidade 
entre perfil e base do came 0,005 milímetros para montagem de cabeçote de motor com 
tecnologia patenteada. 

 

1. Especificações técnicas detalhadas da autopeça:  

(características quantitativas e qualitativas, por exemplo: dimensões, materiais de fabricação, especificações de 
trabalho/funcionamento [torque, potência, resistência, tensão, corrente, dureza, vazão, condutibilidade, 
temperatura etc.], características de hardware, software, características físicas, dentre outras inerentes a cada 
produto): 
 Diâmetro interno brochado de 23,94 mm (+0,016 mm) 

 Desvio máximo do perfil de 0,02 mm a cada 5 graus 

 Paralelismo de 0,005 mm  

 Dureza superficial Rockwell C de 58 até 63 

 Profundidade mínima de 1 mm da camada temperada e revenida 

 Tensão residual menor que 500 Mpa 

 Aço cromo 100Cr6 (EN ISO 683-17-3) 

 

2. Imagens da autopeça importada e/ou desenho esquemático: 

(obrigatório conter as principais dimensões): 

 

 
Figura 1: came e principais dimensões 

 

 

3. Aplicação do item importado: 

(em qual produto fabricado pela empresa pleiteante o item importado será incorporado): 

Módulo de comando de válvulas para aplicação em motores de combustão interna. 



 
Figura 2: aplicação came no módulo de comando de válvulas (vista explodida). 

 

4. Função do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do ex-tarifário: 
Controlar a abertura e fechamento das válvulas de admissão e exaustão. 

 

  
Figura 3: exemplos do módulo do eixo de comando de válvula, montado na parte superior em motores de combustão 

interna. 

 


