CATALOGO DO ITEM IMPORTADO

Pleito de Prorrogacao de Ex-Tarifario Vigente

Numero
de
Controle
SDIC

NCM Descrigao

D351-01PI

8421.99.99 | EX112 - Corpo de coletor de escape, fabricado
em ago (DIN EN I1SO 10088-2 — 1.4512) ou ago
(DIN EN ISO 10088-2 — 1.4509), com espessura
entre 0,90 mm e 1,6 mm na area de maior
escoamento de material, com peso aproximado
de 196 g e comprimento aproximado de 170
mm, para veiculos de passeio.

1. Caracteristicas técnicas da autopeca (dados técnicos que permitam conhecer o item — ndo basta

repetir a descrigdo proposta)

Material

Especificagdao Peso

Aco (DIN EN 1SO 10088-2 - 1.4509)

Aco (DIN EN SO 10088-2 - 1.4512) ou

Espessura entre 1,6mm e 0,90mm
em area de maior escoamento de
material

Aproximadamente
196g

2. Desenho esquematico e/ou fotos (legiveis nas versées digital e impressa)

3. Aplicacdo e funcionamento do item (o item sera utilizado em qual produto fabricado pelo pleiteante

e como o item funciona neste produto)

Serd incorporado no sistema de pds-tratamento de veiculos comerciais fabricados no Brasil, atendendo as
normas regulamentares vigentes. Sua funcdo é conectar o conversor catalitico ao sistema de escape.



