
  
 

CATÁLOGO DO ITEM IMPORTADO 

Pleito de Prorrogação de Ex-Tarifário 

Número de 
Controle 

NCM Sugestão de descrição do ex-Tarifário 

D353-01PI EX 114 - Placa de fibra cerâmica fabricada de óxido de alumínio para retenção mecânica e 
isolamento térmico do filtro de gases particulados, com densidade de 2247 g/m2, para 
utilização em sistemas de pós-tratamento automotivo. 

1 . Especificações técnicas detalhadas da autopeça: 

Gramatura: 2247 g/m² 
Espessura: mínimo 14 ± 2.0 mm e máximo 316 ± 1.0 mm 
Massa: mínimo 150 g e máximo 350 g 
Largura: mínimo 77 ± 1 mm e máximo 150 ± 1 mm 
Comprimento: Mínimo 979 ± 1 mm e máximo 1033 ± 1 mm 

2 . Imagens da autopeça importada e/ou desenho esquemático: 
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. Aplicação do item importado: 

Será incorporado no sistema de pós-tratamento de veículos comerciais fabricados no Brasil, 

atendendo às normas regulamentares vigentes. 

. Função do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do ex-tarifário: 

Retenção mecânica e isolamento térmico do filtro de gases particulados dos veículos comerciais. 
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