[Data Classification]: Restricted

DESCRITIVO TECNICO CTR/CPL

NUmero de

Controle NCM Proposta de Redacédo de Ex-Tarifario

D481-01PI | 3926.30.00 | Acabamento em plastico ABS, em diversas cores e finalizado com verniz, sendo
Ex 013 | extensdo do painel frontal central CPL, com espessura de 0,2mm e tolerancia
em peso de +/- 2%, dotado de clipe em plastico para fixagao, aplicado a veiculos
automotivos

1. Caracteristicas técnicas da autopeca
Acabamento em plastico, em Pelicula de ABS revestido com aplicacao tinta + verniz, com ou
sem clipes em plastico para fixacdo, peso 0,004Kg, 0,4mm e tolerancia em peso e +/-2%,

dimensdes 102,00mm X 76,94mm.

2. Desenho esquematico e/ou fotos

76,94mm

2- Mostrina IMD - CTR
(Peso da Casca: 0,004Kqg)

3. Aplicacéo e funcionamento do item

Aplicado no painel central de veiculos automotivos e com a finalidade de dar acabamento,
construido com formato ergométrico para auxiliar em menor impacto aos passageiros, caso 0
veiculo venha a sofrer uma colisdo a reducao de ferimentos sera menor em prol da inexisténcia
de pontos e das curvas da peca.
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