General Business

CATALOGO DO ITEM IMPORTADO

Pleito de Prorrogacao de Ex-Tarifario

- ndo confidencial, todo em portugués, no mdximo 3 pdginas, orientagdo retrato, sem qualquer indicio que

identifique a empresa pleiteante -

Numero de Sugestio de descrigio do ex-Tarifario
Controle NCM (item Il — c. da Ficha Técnica — Excel)
SDIC
Ex 009 - Trinco da fechadura da porta automotiva, responsavel pelo fechamento da porta,
constituida de alma em ago ao boro (JIS S22CB) de 5mm de espessura com tolerancias
D530-01PI 8301.60.00 | centesimais, estampado com acabamento de Ra3.2 nas regides funcionais, temperado

e revenido e sobreinjetado com poliéster elastomérico (TPC ou PEEST) com tolerancias
centesimais.

1. Especificagdes técnicas detalhadas da autopecga:

2.

e Item: Trinco da fechadura da porta automotiva;

e Produto no qual é aplicado: Fechadura de porta automotiva;
e Alma: Ago ao boro (AESTM5525-1A);
e Espessura daalma: 5 mm;

e Processo de fabricacdo da alma: Estampagem;

e Tolerancia dimensional: Centesimal;

e Revestimento superficial: Dissulfeto de molibdénio (MoS;) contendo fluoropolimero;

e Sobreinjecdo: Poliéster elastomérico (TPC ou PEEST);

e Tolerancia da sobreinje¢do: Centesimal;

e DimensGes externas aproximadas: 6,8 x 35 x 36,7 (mm);
e Peso:2598g.

Imagens da autopeca importada e/ou desenho esquematico:
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3. Aplicacdo do item importado:
Aplicado em automoveis e veiculos comerciais leves.

4. Fungao do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do Ex-tarifario:
Funcdo de realizar a retengdao mecanica da porta automotiva na posi¢cdo fechada, integrando o mecanismo da
fechadura e garantindo o fechamento e travamento adequado da porta durante a operagdo do veiculo.



