CATALOGO DO ITEM IMPORTADO
Pleito de Prorrogacao de Ex-Tarifario

- ndo confidencial, todo em portugués, no mdximo 3 pdginas, orientagdo retrato, sem qualquer indicio que identifique

a empresa pleiteante -

Numero de
Controle
SDIC

NCM

Sugestao de descrigao do ex-Tarifario
(item 1l — c. da Ficha Técnica — Excel)

D613-01PI

8512.20.21

EX-003 - Conjunto de luzes fixas externas da placa de identificagdo com interruptor para
travamento, destravamento e abertura do porta malas, constituido por carcaga em
resina pbt-gf30 (novaduran 5810g30), com terminal em ago ¢c2600 com espessura de
0,64 mm e tratamento superficial mbsn, com parafuso em ago swrch40 ~ 50 com
tratamento superficial mfni-1, placa pcb com led de iluminagdo, um ou mais parafusos
M2 a M6 em ago swch16a a 18a com tratamento superficial mfzn2-hc, mola em ago
swp-b, adesivo em epdm (ept sealer 686p), capa feita em resina pc (panlite
[-12252100m) transparente com 88% de transmitancia e resina tpe (tefabloc a 1500)
utilizado em veiculos automoveis de passageiros.

1. Especificacdes técnicas detalhadas da autopeca:
Conjunto de luzes fixas externas e destinadas a iluminagdo da placa de identificacdo de veiculos automotores,
munida de interruptor para abertura, por acionamento, do porta-malas. Trata-se de componente com fungao
principal de permitir a perfeita identificagdo veicular através da iluminagdo de placa, sendo dessa forma item de
seguranga obrigatério. Possui fungdo secundaria de permitir acesso ao porta-malas, através de acionamento de

interruptor acoplado ao conjunto.

2. Imagens da autopeca importada e/ou desenho esquematico:

PESO 125¢g

COMPRIMENTO 134 mm

ALTURA 54 mm
LARGURA 50 mm

3. Aplicagdo do item importado:

Parte integrante do sistema de iluminagdo externa veicular.
4. Funcao do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do ex-tarifario:

Responsdvel pela iluminac¢do da placa de identificagao.




