CATALOGO DO ITEM IMPORTADO

Pleito de prorrogacao de Ex-Tarifario

Numero de Numero do
Controle Ex NCM descrigcado do ex-tarifario
SDIC

Anel de vedagao em forma de "U", feito em Inconel 718, utilizada na
montagem de turboalimentadores de ar acionados pelos gases de
escapamento dos motores de combustao interna de veiculos
automotivos.

D655-01PI 027 8414.90.39

1. Especificagoes técnicas detalhadas da autopeca

(caracteristicas quantitativas e qualitativas, por exemplo: dimensbes, materiais de fabricagdo, especificagbes de trabalho/funcionamento
[torque, poténcia, resisténcia, tensdo, corrente, dureza, vazdo, condutibilidade, temperatura etc.], caracteristicas de hardware, software,
caracteristicas fisicas, dentre outras inerentes a cada produto):

Constituido em Inconel 718 em forma de “U”

2. Imagens da autopec¢a importada e/ou desenho esquematico (obrigatério conter as principais
dimensbées em milimetros):

DIMENSOES EM MM

3. Aplicacao do item importado (em qual produto fabricado pela empresa pleiteante o item importado sera
incorporado).

Aplicado em: Turboalimentadores de ar



Anel de vedagao

4. Funcao do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do ex-tarifario:

Vedacao térmica e controle de vazamentos de gases de escape entre a carcaca da turbina e o conjunto rotativo.

Veiculo(s): automoveis, veiculos comerciais leves, caminhdes



FICHA TECNICA

NCM: 84149039

Nome da autopega: Anel de vedagao em forma de "U"

Constituigao (; constituido de): forma de "U"

Especificagbes (; com): Inconel 718

Produto fabricado (; usado na fabricagao de) Turboalimentadores de ar

Fungdo (; com fungdo de): vedacdo térmica e controle de vazamentos de gases de escape entre a carcaca da turbina e
0 conjunto rotativo

Aplicagao (; com aplicagao em): motores de combustdo interna de veiculos automotivos.

Diferenca tecnolégica: Componente feito em material nobre para aguentar altas temperaturas e garantir que ndo ocorra
vazamento de gases na atmosfera.

Cadigo SDIC: D655-01P!I

Anel de vedacgao"; constituido em forma de "U; com Inconel 718; usado na fabricagao de turboalimentadores de ar; com
funcao de montagem de truboalimentadores de ar acionados pelos gases de escapamento; com aplicagao em motores de
combustao interna de veiculos automotivos.



