CATALOGO DO ITEM IMPORTADO
Pleito de Prorrogacao de Ex-Tarifario

Numero de
Controle NCM Descrigdo do Ex-Tarifario
SDIC
D705-01PI 8512.90.00 | Ex 017 Placa com fonte de luz de tecnologia LED, para fardis e lanternas automotivas,

atendendo a fung¢do de sinalizagdo, contendo unidade de controle eletrénico dos LEDs
integrado, através de circuitos impressos com componentes elétricos ou eletrénicos
montados, de resina epdxi reforcada com tecido de fibra de vidro que controla o
acendimento do LED conectados através de seus componentes utilizando trilhas
condutoras, a placa possui dimensdes de 130mm x 32,2mm x 1,6mm e conta com 6 LEDs
montados por tecnologia SMD e a tolerancia de posicionamento dos LEDs na placa é de
+/-0.3mm e +/-0,15mm na altura.

1. Especifica¢Oes técnicas detalhadas da autopeca:

Placa com fonte de luz de tecnologia LED, para fardis e lanternas automotivas, atendendo a fungdo de sinalizagao,
contendo unidade de controle eletronico dos LEDs integrado, através de circuitos impressos com componentes
elétricos ou eletronicos montados, de resina epoxi reforcada com tecido de fibra de vidro que controla o
acendimento do LED conectados através de seus componentes utilizando trilhas condutoras, a placa possui
dimensGes de 130mm x 32,2mm x 1,6mm e conta com 6 LEDs montados por tecnologia SMD e a tolerancia de
posicionamento dos LEDs na placa é de +/-0.3mm e +/-0,15mm na altura.

2. Imagens da autopeca importada e/ou desenho esquematico:
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3. Aplicacao do item importado:

Aplicado em fardis dianteiros e/ou lanternas automotivas, como parte integrante do sistema de
iluminagdo e sinalizagdo do veiculo.




Fungao do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do ex-tarifario:

O moddulo de fonte de luz com LED tem como fungdo gerar e controlar a emissdo luminosa destinada a
sinalizacdo do veiculo. A placa de circuito impresso fornece a interconexdo elétrica entre os componentes,
enquanto a unidade eletronica integrada controla o acionamento dos trés LEDs, proporcionando seu acendimento
de acordo com o comando recebido do sistema elétrico/eletrénico do veiculo.



