CATALOGO DO ITEM IMPORTADO
Pleito de Inclusdao de Ex-Tarifario

Namero de Sugestédo de descri¢do do ex-Tarifério
Controle NCM
SDIC

Eixo do balancim em ago STKM13C, sem costura, usinado, tratado com carbonitretagdo gasosa,
retificado, com 4 ou 12 furos centralizados ao longo do eixo, 1 ou 3 furos de alimentag¢éo de dleo
F69-16LlI 8409.91.90 | e 1 furo passante de fixagéo, com plugues laterais de vedagdo dos lados direito e esquerdo, com
controle madximo de particulado de 0,8 mm, peso entre 0,345 kg a 0,408 kg, aplicado em motores
de veiculos automdveis.

1. Especificagdes técnicas detalhadas da autopega:
Eixo do balancim em aco STKM13C, sem costura, usinado, tratado com Carbonitretagdo gasosa, retificado, com 12
furos centralizados ao longo do eixo e 3 furos de alimenta¢do de dleo e 1 furo passante de fixagdo, com pluges
laterais de vedag¢do do lado direito e esquerdo, para acionamento de abertura e fechamento das vdlvulas de
admissdo para aplicagdo em motores de pistéo de igni¢Go por centelha de veiculos automotivos

e 12 furos centralizados de lubrificacdo;

e 3 furos de alimentagdo dleo;

e 1 furo passante de fixacdo;

e Tratamento em Carbonitretagao gasosa.

2. Imagens da autopeca importada e/ou desenho esquematico:
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3. Aplicacdao do item importado:
O item serd incorporado ao motor de pistdo de igni¢do por centelha.

4. Fungao do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do ex-tarifario:
Eixo do e fixagdo e lubrificagcdo dos balancins de acionamento de vdlvulas.



