CATALOGO DO ITEM IMPORTADO
Pleito de Inclusao de Ex-Tarifario

Numero de
Controle NCM Sugestao de descrigdao do ex-Tarifario
SDIC
D68-201 7325.99.10 Embreagem; contendo ago (DIN 30910-4 - SINT-D11) e ago (DIN 30910-4 - SINT-D39); com

tratamento térmico (Oil impregnated SHELL MORLINA 68) e tratamento superficial
(Ceramic Tumbled / ZNIDA3L - PSA B15 4102), torque de 25 Nm a 40 Nm, didmetro
externo de 52 mm, didmetro nominal do eixo de 12,65 mm (0- 0,2 mm); para fabricagdo de
levantador de estepe; com fungdo de transmitir o torque de acionamento do eixo para o
cabo da pega; com aplicagdo em automéveis, veiculos comerciais leves.

2,

Especificagoes técnicas detalhadas da autopega

(caracteristicas quantitativas e qualitativas, por exemplo: dimensées, materiais de fabricagdo, especificagbes de
trabalho/funcionamento [torque, poténcia, resisténcia, tensdo, corrente, dureza, vazdo, condutibilidade, temperatura
etc.], caracteristicas de hardware, software, caracteristicas fisicas, dentre outras inerentes a cada produto):

Tratamento térmico (Oil impregnated SHELL MORLINA 68) e tratamento superficial (Ceramic Tumbled /
ZNIDA3L - PSA B15 4102), torque de 25 Nm a 40 Nm, didmetro externo de 52 mm, didmetro nominal do eixo

de 12,65 mm (0- 0,2 mm)

Imagens da autopecga importada e/ou desenho esquematico (obrigatério conter as principais

dimensbées em milimetros):
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3. Aplicagao do item importado (em qual produto fabricado pela empresa pleiteante o item importado sera
incorporado).

Aplicado em: levantador de estepe
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4. Funcgao do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do ex-tarifario:

Transmitir o torque de acionamento do eixo para o cabo da peca
Veiculos(s): automéveis, veiculos comerciais leves
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