CATALOGO DO ITEM IMPORTADO
Pleito de Inclusao de Ex-Tarifario

Numero de
Controle NCM Sugestao de descrigdao do ex-Tarifario
SDIC
D87-20I 8409.99.99 Tampa posterior; contendo tampa em aluminio, plugue roscado em ago de baixa liga e

junta de aluminio; com espessura maxima de 21 mm, tubo insertado com tratamento
superficial com revestimento de zinco branco (FeZn 12 1V), fluido de trabalho composto de
agua e anticongelante, com temperatura de operagcdo em 100 graus celsius; para
fabricacdo de motores diesel; com fungdo de distribuir o fluido refrigerante pelas galerias
do sistema de refrigeracdo do motor; com aplicagdo em veiculos comerciais leves.

1. Especificagoes técnicas detalhadas da autopeca

(caracteristicas quantitativas e qualitativas, por exemplo: dimensées, materiais de fabricagdo, especificagbes de
trabalho/funcionamento [torque, poténcia, resisténcia, tensdo, corrente, dureza, vazdo, condutibilidade, temperatura
etc.], caracteristicas de hardware, software, caracteristicas fisicas, dentre outras inerentes a cada produto):

Espessura maxima de 21 mm, tubo insertado com tratamento superficial com revestimento de zinco

branco (FeZn 12 1V), fluido de trabalho composto de agua e anticongelante, com temperatura de operagao
em 100 graus celsius

2. Imagens da autopega importada e/ou desenho esquematico (obrigatério conter as principais
dimensées em milimetros):
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| Curve Length 230.712 mm

3. Aplicagao do item importado (em qual produto fabricado pela empresa pleiteante o item importado sera
incorporado).

Aplicado em: motores diesel
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Fungao do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do ex-tarifario:

Distribuir o fluido refrigerante pelas galerias do sistema de refrigeracdo do motor
Veiculos(s): veiculos comerciais leves
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