CATALOGO DO ITEM IMPORTADO
Pleito de Inclusao de Ex-Tarifario

Numero de
Controle NCM Sugestao de descrigdao do ex-Tarifario
SDIC
D95-20I 8708.99.90 Suporte do balancim; contendo eixo, alavancas, arruela, anel de retengdo; com

acabamento superficial até 3,2 micrometro, parafuso de ajuste de alavanca com dureza do
nicleo entre 25 e 31 RC e didmetro até 10,7 mm, balancim com diametro central
aproximado de 15,9 mm; para fabricacdo de motores diesel; com fungdo de responsavel
por transmitir o movimento do eixo de comando as valvulas de admissdo e escape do

autopropulsadas.

motor; com aplicagdo em maquinas agricolas autopropulsadas, maquinas rodoviarias

1. Especificagoes técnicas detalhadas da autopeca

(caracteristicas quantitativas e qualitativas, por exemplo: dimensées, materiais de fabricagdo, especificagbes de
trabalho/funcionamento [torque, poténcia, resisténcia, tensdo, corrente, dureza, vazdo, condutibilidade, temperatura

etc.], caracteristicas de hardware, software, caracteristicas fisicas, dentre outras inerentes a cada produto):

Acabamento superficial até 3,2 micrometro, parafuso de ajuste de alavanca com dureza do nucleo entre 25
e 31 RC e diadmetro até 10,7 mm, balancim com diametro central aproximado de 15,9 mm

2. Imagens da autopeca importada e/ou desenho esquematico (obrigatério conter as principais
dimensées em milimetros):

Edbpe=... TOOOT -]
Curve Length 95,8889 mm

Edge:...TOOOT
[ Curve Length GE.O0M mm |

Edge..T0007 e
Curve Length B2.6400 mm

3. Aplicagao do item importado (em qual produto fabricado pela empresa pleiteante o item importado sera
incorporado).

Aplicado em: motores diesel
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Fungao do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do ex-tarifario:

Responsavel por transmitir o movimento do eixo de comando as valvulas de admisséo e escape do motor
Veiculos(s): maquinas agricolas autopropulsadas, maquinas rodoviarias autopropulsadas

Pagina 2 de 2



