CATALOGO DO ITEM IMPORTADO
Pleito de Inclusao de Ex-Tarifario

Numero de Sugestéo de descri¢ao do ex-Tarifario
C%rg;gle NCM (item Il — c. da Ficha Técnica — Excel)

Carcaca traseira, fabricada pelo método de fundicdo injetada sob pressdo, constituida
em liga de aluminio (EN 1706 - AC46400 - AlSi9CulMg), dimensdes maximas de 541 x
F18-20l 8708.40.90 |439x426 mm, peso maximo de 40 kg, aplicada em caixas de marchas longitudinais com
torque de entrada superior a 1000 Nm, utilizada em caminhdes, chassis de 6nibus e
Onibus.

1. EspecificagOes técnicas detalhadas da autopeca:

Carcaga traseira, fabricada pelo método de fundi¢do injetada sob pressao, constituida em liga de aluminio (EN
1706 - AC46400 - AlISi9CulMg), dimensGes maximas de 541 x 439 x 426 mm, peso maximo de 40 kg, aplicada em
caixas de marchas longitudinais com torque de entrada superior a 1000 Nm, utilizada em caminhdes, chassis de
Onibus e 6nibus.

2. Imagens da autopeca importada e/ou desenho esquematico:
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3. Aplicagao do item importado:

A carcaca traseira sera aplicada nas caixas de marchas longitudinais com torque de entrada superior a 1000 Nm,
utilizada em caminhdes, chassis de 6nibus e 6nibus.

4. Funcao do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do ex-tarifario:

A carcaga da caixa de marchas em veiculos automotores abriga e protege os componentes internos da
transmissdo, fornecendo suporte estrutural, auxilio na dissipa¢do de calor, reducdo de ruidos e vibragdes, além de
integrar aos outros sistemas do veiculo e acomodar conexdes e suportes relevantes para o correto funcionamento
da peca.



