
 

CATÁLOGO DO ITEM IMPORTADO 
 

Pleito de Inclusão de Ex-Tarifário 
 

 

Número de 
Controle 

SDIC 
NCM 

 

Sugestão de descrição do ex-Tarifário 
 

(item II – c. da Ficha Técnica – Excel) 

F39-20l 8708.40.90 

Anel externo com 90 dentes do sistema planetário de força da caixa de marchas 
automatizada, constituído em aço (20MoCr4+DBL 4027) (EN 10084-1.7321), dimensões 
máximas de 280 x 280 x 95 mm, peso de 5,879 kg, tolerância de mais ou menos 0,200 
kg, tratado termicamente por processo de cementação, dureza superficial entre 59 a 63 
HRC (Rockwell), utilizado em caminhões, chassis de ônibus e ônibus. 

 

1. Especificações técnicas detalhadas da autopeça:  
 
Anel externo com 90 dentes do sistema planetário de força da caixa de marchas automatizada, constituído em aço 
(20MoCr4+DBL 4027) (EN 10084-1.7321), dimensões máximas de 280 x 280 x 95 mm, peso de 5,879 kg, tolerância 
de mais ou menos 0,200 kg, tratado termicamente por processo de cementação, dureza superficial entre 59 a 63 
HRC (Rockwell), utilizado em caminhões, chassis de ônibus e ônibus. 
 

2. Imagens da autopeça importada e/ou desenho esquemático: 
    

 
 

 

3. Aplicação do item importado: 
 
O anel externo será aplicado no sistema planetário de força da caixa de marchas automatizada, utilizado em 
caminhões, chassis de ônibus e ônibus. 
 

4. Função do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do ex-tarifário: 

 
O anel externo no sistema planetário de força da caixa de marchas automatizada é crucial para a transmissão de 
torque e a seleção de diferentes marchas. A peça conecta-se à carcaça externa, permanecendo estacionário ou 
girando em uma direção específica, influenciando as engrenagens planetárias e determinando a relação de marcha 
na transmissão automatizada. O anel tem a função importante para o funcionamento da caixa de marchas, pois 
contribui para o controle eficiente da transmissão e da potência do veículo. 


