CATALOGO DO ITEM IMPORTADO
Pleito de Inclusdo de Ex-Tarifario

Numero de
Controle NCM Sugestao de descricdo do Ex-Tarifario
SDIC

Cilindro hidraulico, constituido por cilindro, haste e émbolo, com sistema de dupla acéo,
préprio para suspensao ativa, com pressao de trabalho para estender de até 520 psi € até
F104-20] 8412.21.10 65?9 psi para retrair, co_rp deslocamento da hzflste de até 285 mm, di~émetro exter_n_o
méximo de 47.8 mm e didmetro da haste de até 22.2 mm, com a funcdo de transmitir
movimento retilineo, proprio para pulverizador autopropelido.

EspecificacOes técnicas detalhadas da autopeca:

e Cilindro hidraulico;

e Constituido por cilindro, haste e émbolo;

e Cilindro de dupla agéo;

e Proprio para suspensdo ativa;

e Pressdo de trabalho para estender de até 520 psi e até 6520 psi para retrair;
o Deslocamento da haste de até 285 mm;

o Diametro externo maximo de 47.8 mm;

o Diametro da haste de até 22.2 mm;

Aplicacéo do item importado:
e Acionamento da Suspensdo Ativa Dianteira dos pulverizadores

Imagens da autopeca importada e/ou desenho esquematico:




