CATALOGO DO ITEM IMPORTADO
Pleito de Inclusdo de Ex-Tarifario

NUmero de
Controle NCM Sugestao de descricdo do Ex-Tarifario

SDIC
Elemento de seguranca, fabricado dentro da classe 10, M12 rosqueado, revestido por uma
capa de ago inox, com espessura de até 0,5 mm e resisténcia 10 anos de corros&o,
sobremontada por cravamento, protegida por um revestimento selante a base de zinco cor

F130-201 7318.16.00 | verde, espessura de até 8 micron-metros, polido e com posterior tratamento de alivio de
hidrogénio, com dimensdo maxima de 43 x 27 mm, com a funcédo de fixacdo da roda,
préprio para automaoveis.

EspecificacOes técnicas detalhadas da autopeca:

e Elemento de seguranga;

e Fabricado dentro da classe 10, M12 rosqueado;

e Revestido por uma capa de aco inox, com espessura de até 0,5 mm e resisténcia 10 anos de corroséo;

e Sobremontada por cravamento;

e Protegida por um revestimento selante a base de zinco cor verde, espessura de 8 micron-metros, polido e com posterior
tratamento de alivio de hidrogénio;

e Comdimensao de 43 X 27 mm;

Aplicacdo do item importado:

e Aplicado na fixacéo da roda de veiculos automoveis.

Imagens da autopeca importada e/ou desenho esquematico:




