CATALOGO DO ITEM IMPORTADO
Pleito de Inclusdao de Ex-Tarifario

Namero de Sugestédo de descricdo do ex-Tarifério
Controle NCM

SDIC

Rolamento de esferas em carreira dupla, didmetro externo de 78 mm, didmetro interno
F206-20! 8482.10.90 de 41,5 mm, fabricado em aco forjadq, selagem contra supdade'e lubrificacéo
permanente por graxa, com encoder integrado (sensor de velocidade), com
separadores de esferas em poliamida.

1. Especificacdes técnicas detalhadas da autopeca:

O rolamento € composto por anéis internos e externos em aco liga forjados, esferas de ago forjadas, separador de
esferas em poliamida, envolto em graxa e sensor de rotacdo magnéticos integrado. Adicionalmente a vedacao
deve suportar os diversos intemperes durante a vida til do rolamento.

O rolamento entdo € fixado na manga de eixo, por interferéncia axial. O cubo de roda também é fixado ao rolamento
por interferéncia axial ao furo interno do rolamento.

Materiais utilizados:

Anéis internos e externos: Aco liga com ultra baixo teor de enxofre e forjados a quente;

Esferas: Aco liga com ultra baixo teor de enxofre e forjados a quente;

Separador de esferas: Poliamida PA66 com fibra de vidro, livre de DPPD;

Graxa: Lubrificante permanente (black box);

Sensor de velocidade: Poliamida PA6, combinado com ferrite, resistente a intemperes.

2. Imagens da autopeca importada e/ou desenho esquematico:
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3. Aplicacgéo do item importado:
Veiculos automotores.

4. Funcao do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do ex-tarifario:
Rolamento de esferas em carreira dupla transfere 0 movimento gerado pelo motor as rodas/pneus do veiculo,

suportando as cargas axiais e radiais geradas pelo veiculo durante sua condugédo/manobras, objetivando também,
a menor resisténcia ao rolamento.
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