
CATÁLOGO DO ITEM IMPORTADO 
 

Pleito de Inclusão de Ex-Tarifário 
 

Número de 
Controle SDIC 

NCM 
 

Sugestão de descrição do Ex-Tarifário 

F52-20I 8481.80.92 

Válvula proporcional de gerenciamento de fluxo de óleo de alta precisão; destinada ao controle 
de variador de fase de eixo de comando de válvulas de motores de combustão interna; com 
tensão de trabalho entre 10V e 16V, corrente máxima de 2 A, frequência de trabalho entre 150 
Hz e 300 Hz, temperatura de trabalho entre -40 graus Celsius e +155 graus Celsius; diâmetro 
principal entre 50 mm e 60 mm; aplicado em veículos de passeio ou comerciais leves. 

 

1. Especificações técnicas detalhadas da autopeça:  

• Função primária: Solenoide / Eletroválvula de alta precisão para controle de atuação da válvula central com emprego no 
controle de fluxo de óleo em sistema de variação de fase de eixo de comando de válvulas. Aplicada a motores de 
combustão interna com comando variável utilizado em veículos de passeio ou comerciais leves. 

• Composição: Material principal PPS GF50. 
 

2. Aplicação do item importado: 

• Motores de veículos de passeio e comerciais leves. 
 

3. Imagens da autopeça importada e/ou desenho esquemático: 
 

 


