CATALOGO DO ITEM IMPORTADO
Pleito de Inclusdao de Ex-Tarifario

Numero de NCM 5 L. .
Controle SDIC Sugestdo de descri¢do do Ex-Tarifario

Sensor de pressdo; contendo corpo termopldstico e conector de até 4 terminais; com fungao de
£55-20] 9026.20.90 medir a pressdo do ar no conjunto de admissdo; pressdo de trabalho de 13,332 kPa (abs) a
300,000 kPa (abs) e tensdo maxima de 5 V; com dimensGes maximas de 60 mm x 20 mm; com
aplicagdo em veiculos de passeio ou comerciais leves.

Especificagdes técnicas detalhadas da autopeca:

Fungao primaria: A funcdo do Sensor MAP é a de informar a unidade de comando a pressdo absoluta presente no coletor

de admissdo cuja pressdo é uma medida da carga do motor. Esta informacdo é utilizada no calculo da massa de ar
admitida e no calculo do avango do ponto de ignicdo.

e Outras fungdes ou caracteristicas: interface de montagem no tubo de ar com um ponto de fixagdo.
e Composigdo: Corpo plastico PBT-GF30, com o’ring de vedacdo em I1SO3601 e 3 contatos elétricos CuSn6
Aplicagao do item importado:

e Veiculos de passeio e comerciais leves

Imagens da autopega importada e/ou desenho esquematico:
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