CATALOGO DO ITEM IMPORTADO
Pleito de Inclusdo de Ex-Tarifario

NuUmero de
Controle NCM Sugestao de descricdo do Ex-Tarifario

SDIC
Pino da ponta de eixo, feito de aco, com usinagem, com sec¢do de cone 8 (+/- 0,25%), com
rugosidade superficial entre 0,4 e 6,3 micrometros, didmetro menor nominal de 43 mm, tolerancia

F56-201 7318.29.00 | 16" (+0/ -0,016 mm), diametro maior nominal de 53 mm, tolerancia h6 (+0/ -0,019 mm),
comprimento maximo de 230 mm, com func&o de compor parte do assoalho, aplicado na estrutura
de veiculos da linha comercial leve.

EspecificacOes técnicas detalhadas da autopeca:

e Pino da ponta de eixo;

e Feito de aco;

e Com usinagem;

e Com seccéo de cone 8 (+/- 0,25%);

e Com rugosidade superficial entre 0,4 e 6,3 micrometros;

e  Diametro menor nominal de 43 mm, tolerancia h6 (+0/ -0,016 mm);
e Didmetro maior nominal de 53 mm, toleréncia h6 (+0/ -0,019 mm);
e Comprimento maximo de 230 mm.

Aplicacdo do item importado:
e  Estrutura da cabine de veiculos linha comercial bus.

Imagens da autopeca importada e/ou desenho esquematico:
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