CATALOGO DO ITEM IMPORTADO
Pleito de Inclusdo de Ex-Tarifario

NuUmero de
Controle NCM Sugestao de descricdo do Ex-Tarifario

SDIC
Modulador do sistema de freio, com medidas aproximadas de 227 x 165 x 150 mm, com 3

F71-201 8481 20.90 conectores~contendo entre 4 e,12 canais cadfl, pressao de trabalho de 13 bar, com uma corrente de
7 A e tensdo de 24 V, com nivel de protecdo IP6K6K e/ou IP6KIK, com funcgdo de controlar a
pressdo do fluido que é enviada para as camaras de freio, aplicado em veiculos da linha comercial
pesada.

EspecificacOes técnicas detalhadas da autopeca:

e Medidas aproximadas de 227 x 165 x 150 mm;

e Com 3 conectores contendo entre 4 e 12 canais cada;
® Pressdo de trabalho de 13 bar;

e Com uma corrente de 7 A e tenséo de 24 V;

e Com nivel de protecdo IP6K6K e/ou IP6KIK.

Aplicacéo do item importado:
e Linha comercial - Pesado

Imagens da autopeca importada e/ou desenho esquematico:

PERMISSIBLE INSTALLATION POSITION
ZULAESSIGE EINBALLAGE

POSITION D'INSTALLATION ADMISE
POSIZICNE DI MONTAGGIQ AMMESSA




