CATALOGO DO ITEM IMPORTADO
Pleito de Inclusdo de Ex-Tarifario

Numero de
Controle NCM Sugestao de descricdo do Ex-Tarifario
SDIC

Madulo de gerenciamento eletrénico, de comunicacdo rede CAN, utilizando tensdo de 12 V, com
conector de 34 vias, e carcaca de material resistente a chamas conforme ISO 3795, com rede
F78-20I 9032.89.29 | seriada de comunicacédo 1SO 11783, e controle serial e rede de dados de comunicagéo SAE J1939,
com carcaca de medidas aproximadas de 150 mm x 98 mm x 42 mm, aplicado em maquinas
agricolas.

EspecificacOes técnicas detalhadas da autopeca:

e  Modulo de gerenciamento eletronico;

e De comunicagéo rede CAN;

e Utilizando tensdo de 12 V;,

e Com conector de 34 vias;

e E carcaga de material resistente a chamas conforme 1SO 3795;

e Com rede seriada de comunicagéo 1SO 11783;

e E controle serial e rede de dados de comunica¢do SAE J1939;

e Com carcaca de medidas aproximadas de 150 mm x 98 mm x 42 mm;

Aplicacdo do item importado:
. Tratores agricolas e colhedoras de grédos

Imagens da autopeca importada e/ou desenho esquematico:
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