CATALOGO DO ITEM IMPORTADO
Pleito de Inclusdao de Ex-Tarifario

Numero de
Controle NCM Sugestao de descricdo do Ex-Tarifario
SDIC
Gasket; composto por FKM V0768 conforme ASTM D2000; com fungdo de vedagdo interna de
bomba de dleo da tampa frontal de motores a combustao interna; taxa de compressdo conforme
F301-20I 4016.93.00 |teste ASTM D395-14, aprovado no teste de tragcdo conforme ASTM D573-04 e teste de

resisténcias a baixas temperatura conforme ASTM D2137-05; dimensdes maximas de 10 mm X 4
mm; com aplicagcdao em veiculos automdveis ou comerciais leves.

Especificagdes técnicas detalhadas da autopeca:

e  Funcgdo primaria: Esse componente aplicado em motores a combustdo interna de veiculos automotivos. O gasket tem
como objetivo a internamente a passagem de éleo da bomba de dleo montada na tampa frontal do motor e deve ser
resistente a grandes varia¢gdes de temperatura.

e Composigdo: FKM V0768 conforma ASTM D2000.

Aplicacao do item importado:

e Veiculos de passeio e comerciais leves

Imagens da autopeca importada e/ou desenho esquematico:
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