
CATÁLOGO DO ITEM IMPORTADO 
 

Pleito de Inclusão de Ex-Tarifário 
 

 

Número de 
Controle 

SDIC 
NCM 

 

Sugestão de descrição do Ex-Tarifário 
  

F325-20I 9032.89.29 

Unidade de monitoramento de dados do veículo com possibilidade de comunicação via 
telefonia móvel, com tensão de operação entre 8 V e 16 V, corrente entre 750 mA e 
1500 mA, temperatura entre -40 graus Celsius a 85 graus Celsius, com conectores de 32 
pinos, 4 pinos, 2 pinos e USB, com peso de até 350 gramas; aplicado na parte interna do 
painel de veículos automóveis de passageiros. 

 

1. Especificações técnicas detalhadas da autopeça:  

• Tensão de 13,2V; 

• Corrente de 750 mA; 

• Temperatura de operação entre -40 graus Celsius e 85 graus Celsius. 

Imagens da autopeça importada e/ou desenho esquemático: 

   
2. Aplicação do item importado: 

Aplicado na patê interna do painel de automóveis. 

 

3. Função do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do ex-tarifário: 
A unidade de telemetria (TCU) veicular é uma tecnologia que coleta informações de um veículo de forma remota. 


