CATALOGO DO ITEM IMPORTADO
Pleito de Inclusdao de Ex-Tarifario

Namero de Sugestdo de descricdo do Ex-Tarifario
Controle NCM
SDIC

Motor de partida responsdvel pelo acionamento do motor a combustdo para
automboveis, constitutivo por pinhdo helicoidal, engrenagem planetaria, eixo, estator,

F336-20 8511.40.00 rotor, iuporte de escovas e. solendide, com p(.)tenaa iie 1,6 .kW, tenjpera]tgra de
operacao entre -40 graus Celsius a 100 graus Celsius, tensdo de alimenta¢gdo minima de
7 V na condigdo 20 graus Celsius, com peso entre 3,2 kg a 3,4 kg, aplicado em veiculos
automoveis de passageiros.

1. Especificagdes técnicas detalhadas da autopega:

e Constitutivo por pinhao helicoidal, engrenagem planetaria, eixo, estator, rotor, suporte de escovas e solendide;

e Poténcia de 1,6 kW;

e Temperatura de operagao entre -40 graus Celsius a 100 graus Celsius;

e Pesoentre 3,2 a 3,4Kg.

Imagens da autopeca importada e/ou desenho esquematico:

2. Aplicagao do item importado:

Aplicada na regido do cofre do motor do veiculo.

3. Func¢ao do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do ex-tarifario:

Realizar a partida do motor a combustdo




