CATALOGO DO ITEM IMPORTADO
Pleito de Inclusdao de Ex-Tarifario

Numero de
Controle NCM Sugestdo de descricdo do Ex-Tarifario
SDIC

Conjunto interruptor multifuncional; composto por PBT, PC-ABS, PC e PCB; com fungdo de ativar
ou desativar fungGes variadas do veiculo; tensdo de 12 V e corrente maxima de 10 mA, possui

F390-20I 8536.50.90 |retro iluminagdo, led de indicagdo com controle de luminosidade com encapsulamento que
impossibilita vazamento de luz pelos encaixes e botdo de acionamento; com dimensdes maximas
de 250 mm x 70 mm x 25 mm; com aplicagdo em veiculos automdveis ou comerciais leves.

1. Especifica¢Oes técnicas detalhadas da autopecga:

Fungao primaria: Interruptor eletronico multifuncional (ASBM), tem a fungdo de ativar ou desativar fungdes variadas do
veiculo. Em geral esses botdes sdo comumente utilizados para as fungGes, HAZARD, START & STOP, ESC, LANE DEPARTURE
WARNING, PARK ASSIST, PPPA, PADI.

Outra fungdo: Esse interruptor multifuncional possui algumas fungdes como: Ativar a funcdo Hazard (Botdo utilizado para
pisca alerta de emergéncia, utilizado para sinalizar alguma adversidade no transito pelo motorista do veiculo). Desabilitar
a funcgdo Start & Stop (Fungdo que desliga o veiculo quando parado e religa o veiculo ao desabilitar o pedal de frenagem,
utilizado para redugdo no consumo de combustivel). Desabilitar a fungdo ESC (Fungdo Eletronic Stability Control “Controle
de estabilidade”, monitora constantemente a trajetdria do veiculo para garantir que ele esteja sobre controle. Se um
deslizamento lateral é detectado, essa fungdo ativa automaticamente o freio de determinada roda para recuperar o atrito
com o solo). Desabilitar o Park Assist (Funcdo de ADAS que ativa / desativa os sensores de estacionamento para emissdo
do aviso sonoro quando perto de algum obstaculo ou algo do tipo). Ativar o estacionamento semi-automatico “PPPA”
(Ativar a funcdo de estacionamento semi-automatico, proporciona o correto estacionamento do veiculo monitorado
pelos 12 sensores (4 frontais, 4 lateriais e 4 traseiros). Indicador LED do PADI (Fungdo que indica por emissdo luminosa
apenas a ativacdo e desativacdo do Air Bag do passageiro, esse acionamento é realizado por outro componente do
veiculo, comumente pelo Quadro de Instrumentos, e no ASBM somente aparece esse aviso luminoso de todo o
ideograma).

Composig¢do: 1 — Back Cover (PBT GF20), 2 — Housing (PC-ABS), 3 — Indicators (PC), 4 — First button Cap (PC), 5 — Second
button Cap (PC), 6 — Third button Cap (PC), 7 — Fourth button Cap (PC), 8 — Fifth button Cap (PC), 9 — PADI Cap (PC), 10 —
Hazard button Cap (PC) e PCB.

CARACTERISTICAS
Microcontrolador A ser definido pelo fornecedor
Comunicacéo COM_BCM_LIN(2)
Arquitetura Atlantis Mid ou High
AUTOSAR Néo
Conector 8 vias

2. Aplicagao do item importado:

Veiculos de passeio e comerciais leves




3. Imagens da autopeca importada e/ou desenho esquematico:
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