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Descrição da autopeça nacional  

D56-23R  9401.99.00 

Estrutura dianteira (motorista e passageiro) para bancos automotivos, composta 
predominantemente por aço de baixo carbono, projetada para absorção de impacto 
conforme as normas vigentes no mercado local. 
A estrutura incorpora mecanismos elétricos de trilho, reclinação e ajuste de altura, com 
ou sem memória, sendo fabricada por meio de processos de união como soldagem, 
parafusamento, rebitagem e montagem final. 

 

1. Especificações técnicas detalhadas da autopeça:  

Estrutura em aço de alta resistência e baixo carbono: HC420LA, S420MC, etc. soldada em processo MAG e laser, 
com rebitagem, montagem e parafusamento de segurança.  Mecanismos elétricos de trilho, reclinação e ajuste 
de altura, todos em corrente contínua com tensão de 13V.  Com ou sem memória. 
Dimensões do encosto: 486 x 270 x 617mm 
Dimensões do assento: 521 x 242 x 564mm 
Ângulo de atuação do encosto: 105° 
Curso do ajustador de altura: 70mm limitado pela estrutura] 
Curso do trilho: 220mm 

Imagens da autopeça e/ou desenho esquemático: (obrigatório conter as principais dimensões): 

 

2. Aplicação do item nacional: 
 

Aplicado em veículos automóveis e/ou comerciais leves do tipo pick-up e minivan. 

 


