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Descrição da autopeça nacional  

D91-23R  8302.10.00 

Conjunto de dobradiça de veículos automóveis de passageiros, composto por uma dobradiça 
fêmea em metal laminado a quente com espessura entre 2,5 mm a 6 mm e com acabamento 
zincado (ISO 19598 - Zn//Cn//T0 ou ZnFe//Cn//T0) equivalente ou superior ao (MFZn2-C), uma 
dobradiça macho feita em metal laminado a quente com espessura entre 2,5 mm e 5,0 mm e com 
acabamento zincado (ISO 19598 - Zn//Cn//T0 ou ZnFe//Cn//T0) equivalente ou superior ao 
(MFZn2-C ou MFZn2-H.C), unidos por uma bucha metálica com espessura entre 0,5 mm e 1 mm 
e acabamento zincado (ISO 19598 - Zn//Cn//T0 ou ZnFe//Cn//T0) equivalente ou superior ao 
(MFZn2-C ou MFZn2-H.C), possui um pino feito em aço, com acabamento zincado (ISO 19598 - 
Zn//Cn//T0 ou ZnFe//Cn//T0) equivalente ou superior ao (MFZn2-C, MFZn2-H.C ou MFZN 0,5 a 3 
mícrons); fixado com parafusos 8 mm em aço, com peso máximo de até 0,5 Kg, com comprimento 
máximo de até 180 mm e largura máxima de até 150 mm. 

 

1. Especificações técnicas detalhadas da autopeça:  

Conjunto de dobradiça de veículos automóveis de passageiros, composto por uma dobradiça fêmea em metal 

laminado a quente com espessura entre 2,5 mm a 6 mm e com acabamento zincado (ISO 19598 - Zn//Cn//T0 ou 

ZnFe//Cn//T0) equivalente ou superior ao (MFZn2-C), uma dobradiça macho feita em metal laminado a quente 

com espessura entre 2,5 mm e 5,0 mm e com acabamento zincado (ISO 19598 - Zn//Cn//T0 ou ZnFe//Cn//T0) 

equivalente ou superior ao (MFZn2-C ou MFZn2-H.C), unidos por uma bucha metálica com espessura entre 0,5 mm 

e 1 mm e acabamento zincado (ISO 19598 - Zn//Cn//T0 ou ZnFe//Cn//T0) equivalente ou superior ao (MFZn2-C ou 

MFZn2-H.C), possui um pino feito em aço, com acabamento zincado (ISO 19598 - Zn//Cn//T0 ou ZnFe//Cn//T0) 

equivalente ou superior ao (MFZn2-C, MFZn2-H.C ou MFZN 0,5 a 3 mícrons); fixado com parafusos 8 mm em aço, 

com peso máximo de até 0,5 Kg, com comprimento máximo de até 180 mm e largura máxima de até 150 mm. 

 

2. Imagens da autopeça e/ou desenho esquemático: 

 
 
 

3. Aplicação do item nacional: 
Veículos automóveis leves. 

 

 

  


