CATALOGO DO EQUIVALENTE NACIONAL
Pleito de Revogac¢ao de Ex-Tarifario

Numero de

Controle NCM Descrigdo da autopeca nacional
SDIC

D116-23R 8501.10.19

Atuador linear elétrico de voltagem nominal de 12V, for¢a de atuagdo mdxima de 60.4 N,
corrente maxima 8.5A permite a abertura elétrica e remota do porta-malas dianteiro (Front
Trunk) em veiculos elétricos ou com motor a combustdo interna, atuando no trinco da porta do
frunk (Frunk Door Latch).

1. Especificagdes técnicas detalhadas da autopeca:

Atuador linear elétrico de voltagem nominal de 12V, for¢a de atuagdo mdxima de 60.4 N, corrente mdxima 8.59 é

constituido com os seguintes materiais:

PBT-GF20: Carcaca (Housing)

POM: Tampa (Cover), fuso (Lead Screw), émbolo (Plunger), conector (Connector)
Aco inoxidavel: Mola de compressdo (Compression Spring)

Elastdmero: Bucha (Grommet), batente (Bumper), vedagao (Sealing)

Motor: Micro motor elétrico (Electrical Micro Motor)

Cobre: Fios (Wires)

2. Imagens da autopeca e/ou desenho esquematico:

3. Aplicacdao do item nacional:

Aplicagdo em veiculos automotores com o propdsito de acionamento elétrico da fechadura para abertura do
capé.




