CATALOGO DO EQUIVALENTE NACIONAL

Pleito de Revogac¢ao de Ex-Tarifario

Ndmero de
Controle NCM Descrigdo da autopeca nacional
SDIC

Conjunto de IGminas parabdlicas (Air link) aplicado em suspensdo a ar. Sua fungdo é
absorver os impactos causados pelo contato entre o veiculo a o piso (movimentos de
baixa frequéncia e grandes amplitudes) de modo que ndo transfira todos os impactos
aos ocupantes do veiculo, bem como suportar a carga transportada e o peso proprio do
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transportes de carga, garante a ligacGo do eixo ao chassi; ago especial 51CrV4 a
52CrMoV4, Idminas, buchas, pino ou espigdo, separadores e tinta; com aplicagdo em
suspensdo de veiculos de pequeno, médio e grande porte, vans, caminhdes, énibus,
implementos rodovidrios (reboques/carretas).

Especificagdes técnicas detalhadas da autopeca:

Conjunto de ldminas parabdlicas (Air link) aplicado em suspenséo a ar. Sua fungao é absorver os impactos
causados pelo contato entre o veiculo a o piso (movimentos de baixa frequéncia e grandes amplitudes) de
modo que nao transfira todos os impactos aos ocupantes do veiculo, bem como suportar a carga
transportada e o peso préprio do veiculo, garantindo conforto, estabilidade e a altura desejada, sendo
que, em transportes de carga, garante a ligacao do eixo ao chassi; aco especial 51CrV4 a 52CrMoV4,
ldminas, buchas,pino ou espigao, separadores e tinta; com aplicagdo em suspensao de veiculos de
pequeno, médio e grande porte, vans, caminhoes, 6nibus, implementos rodoviarios (reboques/carretas).

Imagens da autopeca e/ou desenho esquematico:




3. Aplicacdo do item nacional:

Suspensdo de veiculos de pequeno, médio e grande porte, vans, caminhdes, 6nibus, e implementos rodoviarios
(reboques/carretas).



