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Arruela de encosto da planetária, manufaturada em liga de aço (SAE 1010), com 
tratamento de carbonitretação na dureza de 57 Mín. HRC; para encosto da engrenagem 
planetária, com diâmetro externo de 126,00 +/- 0,40 mm e diâmetro interno de 91,32 a 
91,45 mm, espessura de 3,00 +/- 0,05 mm, com ranhuras para lubrificação com 
profundidade de 0,50 +/- 0,10 mm, aplicada em diferenciais utilizados em eixos de 
transmissão de veículos comerciais (caminhões ou ônibus). 

 

1. Especificações técnicas detalhadas da autopeça:  

• Nome do item: Arruela de encosto da planetária. 

• Material: liga de aço SAE 1010. 

• Tratamento: feito por carbonitretação. 

• Dureza do material pós-tratamento: 57 Mín. HRC. 

• Diâmetro externo: 126,00 +/- 0,40 mm. 

• Diâmetro interno: 91,32 a 91,45 mm. 

• Espessura: 3,00 +/- 0,05 mm. 

• Ranhuras para lubrificação com profundidade de: 0,50 +/- 0,10 mm. 

• Massa aproximada: 0,20 kg. 
 

2. Imagens da autopeça importada e/ou desenho esquemático: 

Vista frontal e vista de corte lateral, contendo dimensões (unidade de medida: mm). 

 

 
 
 

 

Ex 022 - Arruela de encosto da planetária, produzida em aço (SAE 1010), com tratamento superficial de carbonitretação, utilizada para encosto da engrenagem planetária na caixa dos satélites com variações diametrais entre 89,9 mm e 126,4 mm, diâmetro interno de 64,37 mm a 91,45 mm e espessura de 1,47 mm a 3,05 mm, com canal fora de centro para lubrificação com profundidade de 0,38 mm a 0,76 mm, aplicada em diferenciais utilizados em eixos de transmissão de caminhões e ônibus.



Vistas isométricas da autopeça aplicada ao subconjunto de montagem. 

 

 
 

 

3. Aplicação do item importado: 

Aplicado em diferenciais de eixos de transmissão de veículos comerciais (caminhões ou ônibus), no sistema 

diferencial. 

4. Função do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do ex-tarifário: 

Absorver cargas transmitidas pelos planetários e evitar o desgaste na caixa dos satélites. 

 


