
CATÁLOGO DO ITEM IMPORTADO 

Pleito de Alteração de Ex-Tarifário Vigente 

 

Número 
de 

Controle 
SDIC 

NCM 
Ex-tarifário Vigente 

Descrição Publicada 
Descrição Alterada 

 
8708.94.90 

 

Componente para terminal de direção feito 
de aço (SAE – 1045) nas dimensões de 
comprimento de até 220 mm (C) X largura 
de até 75mm mm (L) X altura de até 55 mm 
(A), para aplicação em sistema de direção 
esquerda e direita, empregado em 
caminhões, ônibus e máquinas agrícolas 
autopropulsadas. 

Componente para terminal de direção feito 
de aço (GB45 T699-2015) nas dimensões de 
comprimento de até 220 mm (C) X largura 
de até 75mm mm (L) X altura de até 55 mm 
(A), para aplicação em sistema de direção 
esquerda e direita, empregado em 
caminhões, ônibus e máquinas agrícolas 
autopropulsadas. 

 

1. Características técnicas da autopeça (dados técnicos que permitam conhecer o item – não basta repetir 

a descrição proposta) 

 

• Fabricado em aço (GB45 T699-2015); 

• Comprimento de até 220 mm (C); 

• Largura de até 75 mm (L); 

• Altura de até 55 mm (A). 

 

2. Desenho esquemático e/ou fotos (legíveis nas versões digital e impressa) 

 

M5-23A



 

3. Aplicação e funcionamento do item (o item será utilizado em qual produto fabricado pelo pleiteante e 

como o item funciona neste produto) 

 

O produto importado será utilizado na fabricação de pivô de direção, aplicado em caminhões, ônibus e 

máquinas agrícolas autopropulsadas. 

Trata-se de item forjado em estado bruto, que passará por usinagem e posterior montagem para 

compor o pivô de direção. 


