CATALOGO DO ITEM IMPORTADO
Pleito de Inclusao de Ex-Tarifario

Numero de
Controle NCM Sugestao de descrigdao do ex-Tarifario
SDIC
D108-171 3926.90.90 Plugue de membrana porosa; contendo politetrafluoretieno (PTFE); com O-ring de

borracha de silicone (70 graus Shore A 1,9 mm); permeabilidade de ar de 130 cm3/min;
presséo de entrada de agua de 210 kPa e pressdo de vedacédo de 500 kPa; didmetro de 17
cm; peso de 2 g; usado na fabricagdo de mdédulo de interface; com funcdo de Vedagdo do
modulo de interface; com aplicagdo em Onibus.

1. Especificagoes técnicas detalhadas da autopeca

(caracteristicas quantitativas e qualitativas, por exemplo: dimensées, materiais de fabricagdo, especificagbes de
trabalho/funcionamento [torque, poténcia, resisténcia, tensdo, corrente, dureza, vazdo, condutibilidade, temperatura
etc.], caracteristicas de hardware, software, caracteristicas fisicas, dentre outras inerentes a cada produto):

O-ring de borracha de silicone (70 graus Shore A 1,9 mm); permeabilidade de ar de 130 cm3/min; presséo
de entrada de agua de 210 kPa e pressao de vedagao de 500 kPa; didmetro de 17 cm; pesode 2 g

2. Imagens da autopega importada e/ou desenho esquematico (obrigatério conter as principais
dimensbées em milimetros):
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3. Aplicagao do item importado (em qual produto fabricado pela empresa pleiteante o item importado sera
incorporado).

Aplicado em: médulo de interface
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Maddulo de interface entre o sistema de gerenciamento da bateria (BMS) e o
sistema elétrico do veiculo (6nibus elétrico)

Médulo de interface

Barramento Invélucre

Plugue

Figura meramente ilustrativa de um banco
de bateria para veiculo elétrico, que é
composto por diversos componentes.

4. Funcgao do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do ex-tarifario:

Vedagao do mdédulo de interface
Veiculos(s): 6nibus
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