CATALOGO DO ITEM IMPORTADO
Pleito de Inclusado de Ex-Tarifario

Namero de
Controle NCM Sugestédo de descricdo do ex-Tarifario
SDIC
D40-17I1 8483.10.90 | Ponteira dentada de eixo; contendo ago (SAE 1045, gréo fino 5-8); com 32 dentes, angulo de

pressdo de 30 graus, didmetro primitivo nominal da engrenagem de 33,20 mm, peso
aproximado de 2,30 kg; usado na fabricacdo de arvores de transmissédo (cardan); com
funcdo de conex&o entre os eixos cardans e transmissdo de torque entre eles; com aplicacéo
em automoveis, veiculos comerciais leves.

1. Especificagdes técnicas detalhadas da autopeca

(caracteristicas quantitativas e qualitativas, por exemplo: dimensdes, materiais de fabricacdo, especificagbes de
trabalho/funcionamento [torque, poténcia, resisténcia, tensdo, corrente, dureza, vazao, condutibilidade, temperatura etc.],
caracteristicas de hardware, software, caracteristicas fisicas, dentre outras inerentes a cada produto):

32 dentes, angulo de pressdo de 30 graus, diametro primitivo nominal da engrenagem de 33,20 mm, peso
aproximado de 2,30 kg

2. Imagens da autopeca importada e/ou desenho esquematico (obrigatério conter as principais dimensdes em

milimetros):
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3. Aplicacéo do item importado (em qual produto fabricado pela empresa pleiteante o item importado seréa

incorporado).

Aplicado em: arvores de transmisséo (cardan)
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4. Funcéo do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do ex-tariféario:

Conexao entre os eixos cardans e transmissao de torque entre eles
Veiculos(s): automéveis, veiculos comerciais leves
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