CATALOGO DO ITEM IMPORTADO
Pleito de Inclusado de Ex-Tarifario

NUmero de
Controle NCM Sugestéo de descri¢do do ex-Tarifério
SDIC
D93-171 8544.42.00 Cabo com conector circular fémea de 4 vias; contendo cabo em PVC, contatos do conector

em liga de cobre, banhadas em ouro e conectores em nylon; com corrente nominal de 5 A,
nivel de protegdo IP67, com diametro do cabo de 6 mm e comprimento de 200 mm (+/- 40
mm), temperatura de operacao de -20 graus Celsius a 80 graus Celsius; usado na fabricagéo
de cabeamento do computador de bordo; com funcéo de transmitir a alimentacdo advinda
das baterias do equipamento para o computador; com aplicagdo em maquinas agricolas
autopropulsadas.

1. Especificagdes técnicas detalhadas da autopeca

(caracteristicas quantitativas e qualitativas, por exemplo: dimensdes, materiais de fabricagéo,

especificacoes de

trabalho/funcionamento [torque, poténcia, resisténcia, tensdo, corrente, dureza, vazao, condutibilidade, temperatura etc.],
caracteristicas de hardware, software, caracteristicas fisicas, dentre outras inerentes a cada produto):

Corrente nominal de 5 A, nivel de protecédo IP67, com didametro do cabo de 6 mm e comprimento de 200 mm
(+/- 40 mm), temperatura de operacgao de -20 graus Celsius a 80 graus Celsius

2. Imagens da autopeca importada e/ou desenho esquematico (obrigatério conter as principais dimensdes em

milimetros):
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3. Aplicacéo do item importado (em qual produto fabricado pela empresa pleiteante o item importado sera

incorporado).

Aplicado em: cabeamento do computador de bordo
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4. Funcéo do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do ex-tarifario:

Transmitir a alimentacdo advinda das baterias do equipamento para o computador
Veiculos(s): maquinas agricolas autopropulsadas
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