
CATÁLOGO DO ITEM IMPORTADO 
Pleito de Inclusão de Ex-Tarifário 

 
NCM 

Número de 
Controle 

SDIC 

 
Sugestão de descrição do ex-Tarifário 

D157-17I 8505.90.90 Disco de acoplamento do cubo da embreagem magnética; contendo aço baixo carbono 
(SAE-1010 ou JIS-S10C); com Tratamento superficial ou não; diâmetro externo de 118,3 mm 
e interno de 62,2 mm, espessura de 5,4 mm; quatro furos posicionados a 90 graus entre si 
com diâmetro de 5 mm e concêntrico a eles um rebaixo com diâmetro de 10 mm e 
profundidade de 3,4 mm, com quatro oblongos alinhados sob um diâmetro imaginário de 
90,1 mm, concêntrico ao diâmetro externo, formados por um diâmetro externo de 93,7 mm e 
um interno de 86,5 mm.; usado na fabricação de compressores do sistema de 
ar-condicionado automotivo; com função de Receber o movimento rotacional da polia da 
embreagem e transferir para o eixo do compressor; com aplicação em automóveis. 

Tratamento superficial ou não; diâmetro externo de 118,3 mm e interno de 62,2 mm, espessura de 5,4 mm; 
quatro furos posicionados a 90 graus entre si com diâmetro de 5 mm e concêntrico a eles um rebaixo com 
diâmetro de 10 mm e profundidade de 3,4 mm, com quatro oblongos alinhados sob um diâmetro imaginário de 
90,1 mm, concêntrico ao diâmetro externo, formados por um diâmetro externo de 93,7 mm e um interno de 86,5 
mm. 

1. Especificações técnicas detalhadas da autopeça 
(características quantitativas e qualitativas, por exemplo: dimensões, materiais de fabricação, especificações de 
trabalho/funcionamento [torque, potência, resistência, tensão, corrente, dureza, vazão, condutibilidade, temperatura etc.], 
características de hardware, software, características físicas, dentre outras inerentes a cada produto): 

2. Imagens da autopeça importada e/ou desenho esquemático (obrigatório conter as principais dimensões em 

milímetros): 
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3. Aplicação do item importado (em qual produto fabricado pela empresa pleiteante o item importado será 

incorporado). 

Aplicado em: compressores do sistema de ar-condicionado automotivo 
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4. Função do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do ex-tarifário: 

Receber o movimento rotacional da polia da embreagem e transferir para o eixo do compressor 
Veículos(s): automóveis 

Página 3 de 3 


