CATALOGO DO ITEM IMPORTADO
Pleito de Inclusado de Ex-Tarifario

Nimero de
Controle NCM Sugestéo de descri¢do do ex-Tarifério
SDIC
D249-171 8708.30.90 | Gaiola suporte da mola; contendo ago médio carbono, com processo de estampagem a frio e

tratamento térmico para alivio das tensdes; com Rebarbas inferiores a 0,03 mm, espessura
da gaiola 0,8 mm, didmetro da garra apés montagem de 30 mm (+- 0,1), com comprimento
de 28,8 mm (+-0,2) e peso aproximado 12,2 g; usado na fabricagdo de freio a disco; com
funcdo de Comprimir a mola limitadora e manter a posi¢cdo do cartucho; com aplicacdo em
automoveis.

1. Especificagdes técnicas detalhadas da autopeca

(caracteristicas quantitativas e qualitativas, por exemplo: dimensdes, materiais de fabricacdo, especificacbes de
trabalho/funcionamento [torque, poténcia, resisténcia, tenséo, corrente, dureza, vazao, condutibilidade, temperatura etc.],
caracteristicas de hardware, software, caracteristicas fisicas, dentre outras inerentes a cada produto):

Rebarbas inferiores a 0,03 mm, espessura da gaiola 0,8 mm, didmetro da garra apds montagem de 30 mm
(+- 0,1), com comprimento de 28,8 mm (+-0,2) e peso aproximado 12,2 g

2. Imagens da autopeca importada e/ou desenho esquematico (obrigatério conter as principais dimensdes em
milimetros):

Espessura da gaiola: 0,8

3. Aplicacao do item importado (em qual produto fabricado pela empresa pleiteante o item importado sera
incorporado).

Aplicado em: freio a disco
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4. Funcéo do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do ex-tariféario:

Comprimir a mola limitadora e manter a posicao do cartucho
Veiculos(s): automéveis
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