CATALOGO DO ITEM IMPORTADO
Pleito de Inclusado de Ex-Tarifario

Namero de
Controle NCM Sugestéo de descri¢do do ex-Tarifério
SDIC
D305-171 7412.20.00 | Carcaga metalica 90 graus de engate rapido; contendo liga de latdo (CW617N-S); com altura

de 35,75 mm a 44,75mm e rosca de M16x1,5 a M22x1,5 e 3/ polegadas NPTF, dotado de 18
estrias (abertura de 60 graus) para travamento rotacional; usado na fabricagdo de conexao
para freio pneumatico e/ou sistemas pneumaticos auxiliares; com funcdo de assegurar a
posicdo da capa metalica roscada além de garantir a interface de montagem através da
rosca; com aplicacdo em automoveis, veiculos comerciais leves, caminhdes, Onibus,
magquinas agricolas autopropulsadas, maquinas rodoviarias autopropulsadas.

1. Especificagdes técnicas detalhadas da autopeca

(caracteristicas quantitativas e qualitativas, por exemplo: dimensfes, materiais de fabricacdo, especificacGes de
trabalho/funcionamento [torque, poténcia, resisténcia, tensdo, corrente, dureza, vazao, condutibilidade, temperatura etc.],
caracteristicas de hardware, software, caracteristicas fisicas, dentre outras inerentes a cada produto):

Altura de 35,75 mm a 44,75mm e rosca de M16x1,5 a M22x1,5 e 3/ polegadas NPTF, dotado de 18 estrias
(abertura de 60 graus) para travamento rotacional

2. Imagens da autopeca importada e/ou desenho esquematico (obrigatério conter as principais dimensdes em

milimetros):

@ 11.8:01

5 10,3 0,05

SCALE 21

3. Aplicacéo do item importado (em qual produto fabricado pela empresa pleiteante o item importado sera

incorporado).

Aplicado em: conexao para freio pneumatico e/ou sistemas pneumaticos auxiliares
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4. Funcéo do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do ex-tarifario:

Assegurar a posi¢do da capa metalica roscada além de garantir a interface de montagem através da rosca
Veiculos(s): automadveis, veiculos comerciais leves, caminh&es, 6nibus, maquinas agricolas autopropulsadas,

maquinas rodoviarias autopropulsadas
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