CATALOGO DO ITEM IMPORTADO
Pleito de Inclusado de Ex-Tarifario

Namero de
Controle NCM Sugestéo de descri¢do do ex-Tarifério
SDIC
D311-17I 8536.50.90 | Alavanca seletora; contendo plastico, condutores e contatos metalicos; com tenséo de 24 V,

temperatura de operacgdo de - 40 graus Celsius a 70 graus Celsius, comutador rotativo com
acionamento em 3 etapas de 30 graus, alavanca com +-14 graus de acionamento, caixa de
contatos de dimensdes 55 mm x 40 mm x 40 mm; usado na fabricacdo de comutador da
coluna de dire¢do; com funcdo de acionamento das fungBes de indicador de direcéo,
limpador de para-brisas, iluminacao dos farois e buzina; com aplicagdo em caminhdes.

1. Especificagdes técnicas detalhadas da autopeca

(caracteristicas quantitativas e qualitativas, por exemplo: dimensdes, materiais de fabricacdo, especificacbes de
trabalho/funcionamento [torque, poténcia, resisténcia, tensdo, corrente, dureza, vazao, condutibilidade, temperatura etc.],
caracteristicas de hardware, software, caracteristicas fisicas, dentre outras inerentes a cada produto):

Tensdo de 24 V, temperatura de operacdo de - 40 graus Celsius a 70 graus Celsius, comutador rotativo com
acionamento em 3 etapas de 30 graus, alavanca com +-14 graus de acionamento, caixa de contatos de
dimensdes 55 mm x 40 mm x 40 mm

2. Imagens da autopeca importada e/ou desenho esquematico (obrigatério conter as principais dimensdes em
milimetros):
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3. Aplicacéo do item importado (em qual produto fabricado pela empresa pleiteante o item importado seréa
incorporado).

Aplicado em: comutador da coluna de direcédo

Pagina 2 de 3



4. Funcéo do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do ex-tariféario:

Acionamento das fun¢des de indicador de direcdo, limpador de para-brisas, iluminacdo dos fardis e buzina
Veiculos(s): caminhdes
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