CATALOGO DO ITEM IMPORTADO
Pleito de Inclusado de Ex-Tarifario

Nimero de
Controle NCM Sugestéo de descri¢do do ex-Tarifério
SDIC
D387-17I 8481.20.90 | Valvula solenéide direcional, do tipo cartucho; contendo corpo da valvula em ago e da bobina

em plastico; com Quatro vias e duas posicdes, pressao de trabalho de 241 bar, vazéo
maxima de 38 I/m, tensdo nominal de 12 Vcc, resisténcia da bobina de 6,6 ohms e
temperatura de trabalho de -30 graus Celsius a 100 graus Celsius, com comprimento de
120,7 mm; usado na fabricagdo de valvula divisora de fluxo; com fungdo de Direcionar o
fluido hidraulico conforme atuagdo requerida da valvula no trator; com aplicacdo em
maquinas agricolas autopropulsadas.

1. Especificagdes técnicas detalhadas da autopeca

(caracteristicas quantitativas e qualitativas, por exemplo: dimensdes, materiais de fabricacdo, especificacbes de
trabalho/funcionamento [torque, poténcia, resisténcia, tenséo, corrente, dureza, vazao, condutibilidade, temperatura etc.],
caracteristicas de hardware, software, caracteristicas fisicas, dentre outras inerentes a cada produto):

Quatro vias e duas posicOes, pressao de trabalho de 241 bar, vazao maxima de 38 I/m, tensdo nominal de 12
Vcc, resisténcia da bobina de 6,6 ohms e temperatura de trabalho de -30 graus Celsius a 100 graus Celsius,
com comprimento de 120,7 mm

2. Imagens da autopeca importada e/ou desenho esquematico (obrigatério conter as principais dimensdes em
milimetros):

$39.5 2.4

62.0

3. Aplicacéo do item importado (em qual produto fabricado pela empresa pleiteante o item importado sera
incorporado).

Aplicado em: valvula divisora de fluxo
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4. Funcéo do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do ex-tariféario:

Direcionar o fluido hidraulico conforme atuacao requerida da valvula no trator
Veiculos(s): maquinas agricolas autopropulsadas
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