CATALOGO DO ITEM IMPORTADO
Pleito de Inclusdo de Ex-Tarifario

NUmero de
Controle NCM

Sugestao de descri¢cdo do Ex-Tarifario
SDIC

Comando de cambio, carcaca constituida predominantemente de plastico reforcado com fibra de
vidro, com tensdo nominal de 12 V, corrente absoluta maxima de 140 mA, forca de operacdo de
17 a 20 N (+-3 N), com inclinacdo para engate da posi¢do D ou R de 10 graus e inclinacéo de 9

graus para engate das posicBes D, N, R e 6 graus para posi¢fes eco/power, com altura de 281,6
mm, aplicado em veiculos comerciais leves e ou 6nibus.

F116-21l 8708.40.90

EspecificacOes técnicas detalhadas da autopeca:

e Tensdo nominal de 12 V;
e Corrente absoluta maxima de 140 mA
e Forca de operacdo de 17 a 20 N (£3)

Inclinacdo para engate da posicdo D ou R de 10 graus e inclinagéo de 9 graus para engate das posi¢es D, N, R e
6 graus para posigdes eco/power

e Com altura de 281,6 mm
Aplicacao do item importado:

e Linha comercial — Leves e ou Onibus

Imagens da autopeca importada e/ou desenho esquematico:
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