
DESCRITIVO TÉCNICO PLEITO EX Tarifário 

F133-21I 

 

NCM: 8501.31.10 

 

Proposta descrição da autopeça: 

 
Atuador elétrico com corpo em alumínio, tensão nominal de operação de 12 V, 
potência de 252 W, capacidade máxima para cargas dinâmicas de 10000 N, 
capacidade de trabalho em temperaturas de -40 graus Celsius a +85 graus 
Celsius, classificação IP69K estático e IP66 dinâmico, possui dimensões 
máximas de 730 mm de comprimento, altura máxima de 160 mm e 80 mm de 
largura, peso máximo de 7 kg, aplicado na plataforma de corte das colheitadeiras 
agrícolas.                                                 
 
        
 

 

 

Especificações técnicas detalhadas, descrição do funcionamento e aplicação: 

Atuador elétrico com corpo em alumínio, tensão nominal de operação de 12 V, 

potência de 252 W, capacidade máxima para cargas dinâmicas de 10000 N, 

capacidade de trabalho em temperaturas de -40 graus Celsius a +85 graus 

Celsius, classificação IP69K estático e IP66 dinâmico, possui dimensões 

máximas de 730 mm de comprimento, altura máxima de 160 mm e 80 mm de 

largura, peso máximo de 7 kg, aplicado na plataforma de corte das colheitadeiras 

agrícolas. 

 

Composição: 

Alumínio  


