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Sugestão de descrição do ex-Tarifário 
 

(item II – c. da Ficha Técnica – Excel) 

 
F163-21I  8708.29.99 

Conjunto estrutural para veículos de passeio, com reforço estampado a frio em aço de ultra 
resistência avançado com 1180 Mega Pascal de resistência a ruptura mínima, tensão de 
escoamento entre 850 Mega Pascal e 1060 Mega Pascal, e alongamento (A50) mínimo de 14 
por cento; utilizada na estrutura da carroceria de veículos de passeio, com dimensão nominal de 
comprimento de 1488 milímetros, largura de 105 milímetros, altura de 193 milímetros e 
espessura nominal de 1 milímetro. 

 

1. Especificações técnicas detalhadas da autopeça:  
Conjunto estrutural para veículos de passeio, com reforço estampado a frio em aço de ultra resistência avançado 
com 1180 Mega Pascal de resistência a ruptura mínima, tensão de escoamento entre 850 Mega Pascal e 1060 
Mega Pascal, e alongamento (A50) mínimo de 14%. Utilizada na estrutura da carroceria de veículos de passeio, com 
dimensão nominal de comprimento de 1488 milímetros, largura de 105 milímetros, altura de 193 milímetros e 
espessura nominal de 1 milímetro.  
 

2. Imagens da autopeça importada e/ou desenho esquemático: 
Comprimento 1488 milímetros, largura 105 milímetros, altura 193 milímetros e espessura nominal de 1 milímetro.  
Ilustração do produto.:   

 

                                                                               
 

                                                                                       

3. Aplicação do item importado: 
Reforço da caixa de ar do assoalho dianteiro entre colunas A, B e C em veículos de passeio. 
 

4. Função do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do ex-tarifário: 
Parte estrutural do assoalho dianteiro. Suporta as cargas estruturais verticais, de torção e abalroamentos da 
carroceria. Executa a ligação inferior das colunas. 


