CATALOGO DO ITEM IMPORTADO
Pleito de Inclusdao de Ex-Tarifario

Numero de Sugestio de descrigio do ex-Tarifario
Controle NCM (item Il — c. da Ficha Técnica — Excel)
SDIC

Conjunto estrutural para veiculos de passeio, com refor¢o estampado a frio em ago de ultra
resisténcia avangcado com 1180 Mega Pascal de resisténcia a ruptura minima, tenséo de

F197-21] 8708.29.99 escoamento entre 850 Mega Pascal e 1060 Mega Pascal, e alongamento (A50) minimo de 14
por cento; utilizada na estrutura da carroceria de veiculos de passeio, com dimensdo nominal de
comprimento de 1250 milimetros, largura de 174 milimetros, altura de 493 milimetros e
espessura nominal de 1,2 milimetros.

1. Especificagoes técnicas detalhadas da autopecga:

Conjunto estrutural para veiculos de passeio, com reforco estampado a frio em ago de ultra resisténcia avancado
com 1180 Mega Pascal de resisténcia a ruptura minima, tensdo de escoamento entre 850 Mega Pascal e 1060
Mega Pascal, e alongamento (A50) minimo de 14%. Utilizada na estrutura da carroceria de veiculos de passeio,
com dimensdo nominal de comprimento de 1250 milimetros, largura de 174 milimetros, altura de 493 milimetros
e espessura nominal de 1,2 milimetros.

2. Imagens da autopeca importada e/ou desenho esquematico:
(obrigatdrio conter as principais dimensdes):

3. Aplicacdao do item importado:

Parte estrutural da coluna B da carroceria de veiculo de passeios.

4. Funcao do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do ex-tarifario:

Parte estrutural da coluna B do veiculo. Suporta esforcos de abalroamentos, tor¢éo da carroceria e fixagdo do

cinto de segurancga dianteiro.




