
 

Pleito de Inclusão de Ex-Tarifário 
 

 

Número de 
Controle 

SDIC 
NCM 

 

Sugestão de descrição do ex-Tarifário 
 

(item II – c. da Ficha Técnica – Excel) 

F24-24I 9026.20.90 

Sensor de pressão do airbag lateral de veículos automotores, que envia sinal elétrico  
ao detectar deformação das portas durante colisão lateral para ECU do airbag, com 
faixa de operação de 45 até 220 kPa absoluto. 

 

1. Especificações técnicas detalhadas da autopeça:  

Tensão de operação: 5~ 11 Volts 
Potência média: 0.45 W 
Temp. de operação: -40 ~+85 °C. 
Faixa de trabalho: 45~220 kPa 
Protocolo de comunicação: PSI5 
Massa: 18.5 gr. 
Diametro 55 mm 
 

2. Imagens da autopeça importada e/ou desenho esquemático: 

Unidade: mm 

 
 

 

3. Aplicação do item importado: 

Veículos automóveis de passageiros. 

 

4. Função do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do ex-tarifário: 

Detectar colisão lateral no veículo através da medição de pressão na porta. 

 

Item descrição Item descrição 

1 Carcaça/Housing 5 Tampa plástica 

2 Pino do conector 6 Suporte 

3 Sensor IC 7 Selo de vedação do suporte 

4 Gaxeta de vedação   


