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Ex 153 Corpo principal do conjunto tucho de regulagem de aço liga com tratamento térmico de  
endurecimento, composto por um corpo maior de diâmetro externo máximo de 37,3 mm com  
usinagem externa de 24 dentes para engrenamento helicoidal com ângulo de hélice de + 30  
graus ou - 30 graus em relação ao eixo central da peça; em sua extremidade oposta o mesmo é  
composto por uma rosca de ajuste M24 x 3,0 mm sentido esquerdo ou direito usinada; este  
componente é o elemento principal do sistema interno de acionamento e regulagem do freio a  
tambor, utilizado em sistema de freios de caminhões e ônibus.

1. Especificações técnicas detalhadas da autopeça: (características quantitativas e qualitativas, por exemplo: dimensões,  
materiais  de  fabricação,  especificações  de  trabalho/funcionamento  [torque,  potência,  resistência,  tensão,  corrente,  dureza,  vazão,  
condutibilidade, temperatura etc.], características de hardware, software, características físicas, dentre outras inerentes a cada produto):
Corpo do conjunto tucho, produzido em aço cromo com limite de resistência de 850-1000 MPa endurecido por têmpera, usinado em uma 
extremidade com uma rosca M24 x 3,0 mm sentido esquerdo ou direito para fixação e ajuste no suporte do corpo do conjunto tucho do 
freio e na outra extremidade por um helicoidal externo de 24 dentes com diâmetro externo 37,3mm e ângulo de hélice de - 30° ou + 30° 
em relação ao eixo central  da peça.  Possui  uma extremidade rosqueada  na base estrutural  do conjunto  tucho de freio  e na outra 
extremidade é acoplada uma engrenagem tipo pinhão responsável pelo ajuste do sistema de freio, possui comprimento total máximo de 
107,5 mm e peso de 452 g +/- 22 g.

2. Imagens da autopeça importada e/ou desenho esquemático: (obrigatório conter as principais dimensões):

3. Aplicação do item importado: (em qual produto fabricado pela empresa pleiteante o item importado será incorporado):
Freio tambor pneumático do tipo SAC "Z-Came".

4. Função do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do ex-tarifário:
Transmissão de torque e posicionamento dos mecanismos de ajuste automático de freios.
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