
 

MAHLE internal restricted (CL2) 

CATÁLOGO DO ITEM IMPORTADO 
 

Pleito de Inclusão de Ex-Tarifário 
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NCM 

 

 
Sugestão de descrição do ex-Tarifário 

 

D206-01PI 8481.10.00 

Ex 010 Válvula variável equalizadora, composta por um conjunto sendo o corpo 
produzido pela resina polimérica polibutileno tereftalato com 30% de fibra de vidro 
(PBT-GF30), composta internamente por um embolo que por meio de uma mola de 
precisão ajusta o fluxo de ar, no corpo há também uma vedação do tipo "O" no 
material fluoro elastômero (FKM), utilizado na tampa de válvulas e coletores de 
motores de combustão interna, tem a função de equalizar a pressão interna do 
componente, tem um comprimento total de 40 mm e um largura máxima formada por 
um hexágono de 23 mm, para aplicação em produtos automotivos. 

 

1. Especificações técnicas detalhadas da autopeça: 
Válvula variável equalizadora a de pressão de ar, utilizada em tampa de válvulas de veículos automotores leves. Composta 
por um corpo polimérico produzido pela resina polimérica polibutileno tereftalato com 30% de fibra de vidro (PBT-GF30), 
internamente existe uma embolo que com que através de uma mola de precisão ajusta o fluxo de ar, no corpo há também 
uma vedação do tipo o no material fluoro elastômero (FKM). A válvula é fixada através, da rosca plástica que existe no corpo 
da válvula M16x1, aplicado com um torque de 1,96 Nm  até 4Nm. 

 
 

2. Imagens da autopeça importada e/ou desenho esquemático: 
Todas as dimensões abaixo estão em milímetros mm 

 

 

 

 

3. Aplicação do item importado: 

O item é aplicado em tampas de válvula de veículos automotores leves de combustão interna. 

 



 

MAHLE internal restricted (CL2) 

4. Função do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do ex-tarifário: 
A função da peça é equalizar a pressão do interior da tampa de válvulas com a pressão atmosférica, além de vedar tolamente 

a região onde ela é aplicada. A válvula é fixada através, da rosca plástica que existe no corpo da válvula M16x1, aplicado com 

um torque de 1,96 Nm. 


