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CATÁLOGO DO ITEM IMPORTADO 
 

Pleito de Inclusão de Ex-Tarifário 
 

 

Número de 
Controle 

NCM 

 

 
Sugestão de descrição do ex-Tarifário 

 

D211-01PI 
7415.39.00 

Ex 002 Inserto roscado, produzida em aço, utilizado para fixações de elementos 
periféricos em tampas de válvulas, tem a função de permitir o rosqueamento de um 
parafuso metálico, a rosca interna é métrica de 6 mm e um corpo com recartilho, com 
diametral externo 12 mm (+ 0,5 mm) e altura do corpo recartilhado 11,3 mm (+ - 0,3 
mm) e tratamento superficial resistente a 168 horas de corrosão branca e 1200 horas 
de corrosão vermelha, para aplicação em produtos automotivos. 

 

1. Especificações técnicas detalhadas da autopeça: 

Inserto roscado métrico de 6 mm com pescoço e recartilho JIS80951 conformado com material aço, utilizado para fixações 

de elementos periféricos em tampas de válvulas através de rosca métrica com diametral externo 12 mm +0,5 mm e altura 

do corpo recartilhado 11,3 mm (+- 0,3 mm) e tratamento superficial resistente a 168 horas de corrosão branca e 1200 horas 

de corrosão vermelha e para aplicações de produtos automotivos. 

 

2. Imagens da autopeça importada e/ou desenho esquemático: 

 

 
 

 

 

 

3. Aplicação do item importado: 

Aplicado em produtos automotivos. 
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4. Função do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do ex-tarifário: 
 

Proporcionar fixação de itens periféricos em produtos automotivos utilizando rosca métrica. Processo de montagem através 

de inserção a quente. Necessário resistência de extração por tração de 3.300 N à 10 milímetros por minuto e necessário 

resistência de extração por torque de 15,1 Nm.  

 

 

 

 

 

 


