CATALOGO DO ITEM IMPORTADO

Numero de
Controle NCM N° / Descricdo do Ex-Tarifario
SDIC

D492-01PI 3926.30.00 | Ex 257 - Perfil de termoplastico predominantemente PP+PE (copolimero) co-
extrudado e vulcanizado, com alma metalica de aluminio com espessura de 0,2 mm,
com dimensional e geometria especificos para encaixe na canaleta de recolhimento
de agua, trava e vedacgao, préprio e exclusivo para ser aplicado no bordo inferior de
para-brisa automotivo, com perimetro (comprimento) de 1.478 mm ou 1.552 mm e
secgdo de 19 mm x 10,9 mm ou 15,4 mm x 10,04 mm.

1. Especificagoes técnicas detalhadas da autopeca

(caracteristicas quantitativas e qualitativas, por exemplo: dimensées, materiais de fabricagdo, especificagbes de
trabalho/funcionamento [torque, poténcia, resisténcia, tensdo, corrente, dureza, vazdo, condutibilidade, temperatura
etc.], caracteristicas de hardware, software, caracteristicas fisicas, dentre outras inerentes a cada produto):

Com perimetro (comprimento) de 1.478 mm ou 1.552 mm e secgéo de 19 mm x 10,9 mm ou 15,4 mm x
10,04 mm.

2. Imagens da autopega importada e/ou desenho esquematico (obrigatério conter as principais
dimensbées em milimetros):

Perfil com: perimetro de 1.552mm e sec¢do de 15,4mm x 10,04mm
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DIMENSIONAL:
- perimetro ou comprimento de 1.552mm +/- 2mm
- seccdo de 15,4mm x 10,04 mm
- perimetro ou comprimento de 1.478mm +/- 2mm
-seccdo de 19mm x 10,9 mm

Desenho do perfil
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Detalhe de corte transversal do perfil, mostrando os labios de encaixe e trava
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EVIDENCIA DO MATERIAL CONSTITUTIVO

Material base = PP+PE
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Perfil com: perimetro de 1.478 mm e sec¢ao de 19mm x 10,9mm

3. Aplicagao do item importado (em qual produto fabricado pela empresa pleiteante o item importado sera

incorporado).

Aplicado em: para-brisa automotivo

LOCAL DE EMCAIXE
DO ACABAMENTD
- NO

ACABAMENTD
PLASTIZO
MONTADD SOBRE
0 PERFIL
EXTRUDADD QOUE E
COLADO NO PB

PATENTE ELKARMET
" “LABID" CO-EXTRUDADD

PERFIL “SEM™ PATENTE

Fotos ilustrativas do perfil e de sua aplicagao

4. Funcgao do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do ex-tarifario:

Préprio e exclusivo para ser aplicado no bordo inferior de para-brisa automotivo
Veiculos(s): automéveis
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