CATALOGO DO ITEM IMPORTADO

Numero de
Controle NCM

Sugestao de descrigdo do ex-Tarifario
SDIC

D1323-01PI 40169300 |EX 037 -Junta de vedacgdo fabricada em borracha fluorcarbonada (FPM), com dureza de
55 +/-5 IRHD e 60 +/-5 Shore A e com dimensdes de altura (sec¢do) 6,63 mm +/- 0,15 e
largura (secgdo) 1,95 mm +/- 0,1 prépria para aplicagdo na vedagdo do coletor de
admissdo do ar do motor de veiculos automotivos

Nome da pega Junta de vedacao,

Constituicao borracha fluorcarbonada (FPM) e elastémero (FPM)

Especificagbes com dureza de 55 +/-5 IRHD e 60 +/-5 Shore A e com dimensdes de altura (sec¢do) 6,63
mm +/- 0,15 e largura (sec¢do) 1,95 mm +/- 0,1

Produto sistema de admissdo de ar,

Fabricado

Fungdo vedacdo do coletor de admissdo do ar do motor,

Aplicagdo Automoveis

Imagens da autopeca importada e/ou desenho esquematico

£13.55

PONTO DE INJECAO: NAOQ
PERMITIDO NA AREA DE
VEDACAD, MAX @ 1,2mm,
ALTURA MAX O,4mm OU
REBAIXO DE O, 2mm

INLECTION POINT: NOT
IN SEALING AREA, MAX
@ 1.2mm, MAX RAISED
O dmm OF HOLLOWED 0, Znm

57.17

(31.13)

3¥ MEASURING POINT
FOR [RHD




2. Vista explodida

Foto do produto



